
100 % vegetal-orgánico, sin cenizas, solventes ni metales 
Acción únicamente física (no afecta las especificaciones del 
combustible) 
Clasificado como no peligroso 
Sin restricciones de transporte 
Elevado punto de inflamación: ≥140 °C 
Compatible con diésel, gasolina, queroseno, mezclas con 
biocombustible, residuos 
No afecta el motor 
Conforme a requerimientos REACH, certificado por BV, 
declaración de hecho DNV 
Homologado por la EPA 
Altamente concentrado

Instrucciones de dosificación:
Dosis INICIAL: 2 litros por 20 000 litros de combustible 
Dosis SIGUIENTES: 1 litro por 20 000 litros de combustible

Dosificación directa en los depósitos de combustible
Autodispersante 
Bajo costo por litro de combustible tratado 
Bidones de 20 litros cómodos y reciclables 

 - 5,1%  REDUCCIÓN DE CONSUMO

 - 3,33 Tn. DE CO2 EMITIDAS POR CADA LITRO UTILIZADO
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Acondicionador de combustible y 
mejorador de lubricación GML SF20  
Diseñado para los combustibles 
destilados (Livianos y medios)

GML SF20 Denominación comercial en España para Aderco V35

Una solución demostrada para reducir 
el OPEX, mejorar la fiabilidad operativa 
y reducir las emisiones.
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