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HOJA COMERCIAL  
 
 

INFORMACIÓN :  
Número de cetano: Índice que mide la inflamabilidad del GASOIL. 

 Reviste especial importancia, puesto que el gasoil debe inflamarse de modo relativamente 
espontáneo provocado por la simple compresión en la cámara de combustión.  

El número de cetano afecta tanto al arranque en frío como a la contaminación de los 
motores Diesel, por lo que los fabricantes de estos motores han manifestado repetidamente 
la necesidad de que los gasóleos aumenten su número de cetano (actualmente entre 48 y 

52). 

Un gasoil con un número de cetano demasiado bajo tiene poca volatilidad y durante la combustión forman películas 
de lacas en las paredes de los cilindros en combinación con el aceite lubricante lo que ocasiona una degradación de 
la lubricación entre los pistones y las camisas de los cilindros.  
 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS: Es un tratamiento potenciador para el gasoil que incrementa el número de cetano en 

función de la dosis aplicada. Los efectos de este tratamiento mejoran la combustión y reducen 
considerablemente las emisiones de partículas y la opacidad en motores diesel. Es efectivo 
para todos los tipos de gasoil y sistemas de inyección. Puede mezclarse con otros productos 
Aderco. 

 
 
 

PROPIEDADES: *Incrementa el número de cetano. * Previene la formación de residuos por gasóleos de bajo 
índice de cetano. * Mejora el arranque en frío. * Mejora la potencia. * Reduce hasta un 50% las 
emisiones. * Estabiliza ralentí y elimina tirones. * No daña ni perjudica los catalizadores , DPF 
o sensores de oxigeno. *Reduce emisiones.         

 
 

DOSIS : 
➢ Recomendada: 1:20.000.  
➢ Para incrementos de n. cetano  mayor de 1,5 dosificar 1: 10.000 

 
Puede mezclar con el producto Aderco 2055G  

 
 

Aderco C3050, Potenciador Gasoil Extra 
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