
Herramienta Limpieza de 
Admisión Profesional 

Un motor sucio que ya no puede "respirar libremente" suele ser motivo de pánico, porque es difícil de reparar, los costes de 

reparación son elevados y quizá incluso pueda significar el final de su ciclo de vida. 

Afortunadamente, los expertos de JLM Lubricants han desarrollado una solución muy adecuada que lo soluciona rápidamente: 

El tratamiento JLM Diesel Intake Extreme Clean. 

Limpiar la admisión de aire, la cámara de combustión, las válvulas de admisión, la válvula de gas, los inyectores y los álabes 

variables del turbo de un motor diésel sucio no es tarea fácil. Esto se aplica tanto a los motores diésel con y sin turbo. JLM Diesel 

Intake Extreme Clean es un producto único y extremadamente eficaz, que hace exactamente lo que debe: Limpiar a fondo. Este 

producto es realmente único en su clase, porque es mucho más potente que un aditivo que simplemente se añade al depósito de 

combustible. Por eso, JLM considera Diesel Intake Extreme Clean más bien como un tratamiento que ataja rigurosamente la 

contaminación y los depósitos de suciedad. 

 

Además, debido al mayor tiempo de procesamiento -en comparación con una lata de aerosol- los remolinos del sistema de admisión 

garantizan la máxima dispersión del aditivo. Esto tiene todo que ver con el efecto Venturi, debido al accesorio suministrado, un disco Venturi. 

Al tratarse de un tratamiento extensivo, los talleres también pueden vender el producto como tal a los clientes, creando así un excelente 

valor añadido. Tenga en cuenta que el tratamiento JLM Diesel Intake Extreme Clean debe realizarse con el motor al ralentí y a temperatura 

de funcionamiento. Al contrario de otros productos del mercado, cuyo tratamiento con un solo líquido lleva poco tiempo, el procedimiento de 

JLM Diesel Intake Extreme Clean es mucho más radical, ya que elegimos conscientemente trabajar con dos líquidos, el Clean y el Flush, 

creemos que esta es la única manera de tratar adecuadamente la suciedad. 

 

Además, esta forma de tratamiento tiene significativamente más longevidad, por lo que 

desprende más suciedad y, en última instancia, lo hace más eficaz. Los diversos aditivos de 

JLM Diesel Intake Extreme Clean son resistentes a las altas temperaturas, por lo que 

soportan el ciclo de combustión en el cilindro y son realmente eficaces en el turbo y el 

sistema de escape. Gracias al funcionamiento en esta "trayectoria de seguimiento" de la 

combustión, también se limpian los canales y válvulas de recirculación de los gases de 

escape (EGR). El tratamiento JLM Diesel Intake Extreme Clean restaura el flujo de aire 

original, lo que permite a la fuente de energía en la parte delantera tomar aire limpio de 

nuevo y por lo tanto un mejor rendimiento.  

Por último, recomendamos a los talleres ofrecer el tratamiento Diesel Intake Extreme 
Clean en combinación con un aditivo para la limpieza de aceite de motor Engine Flush 
(J04835). La aplicación también debe realizarse con el motor al ralentí a temperatura de 
funcionamiento. 

Beneficios 
• Innovador enfoque en dos fases para hacer frente a la contaminación con 

los máximos resultados. 

• Limpieza eficaz de la admisión de aire, la cámara de combustión, la válvula de 

gas, los inyectores y el turbo. 

• Solución de limpieza única y extremadamente eficaz resistente al calor para 

turbos y álabes variables.  

• Mejora del rendimiento del motor, el consumo de combustible, 

el ralentí y el arranque. 

• Aumento de la vida útil de componentes delicados como 
catalizadores y filtros de partículas diésel (DPF). 

• Reduce las emisiones.  

 

 

Información de Producto  
Ref. Nr: J02280 

Barcode: 8718274351231 

HS code: 8424200000 

Código UFI: J6A6-30M7-X00U-6U11 

Caja: 1 Udad 

 
 

 
La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones 

de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos 

indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico. 
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