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EXTREME, Grasa Sintética 

Adhesiva Antifricción 
 

 

# 6 TAPAFUGAS DE RADIADORES. 

 
 
Información del Producto. 

 

Tapafugas del circuito de refrigeración formulado con micro partículas que sellan 

permanentemente las fugas en los materiales metálicos como bloque de motor, bombas, 

radiadores, culatas, juntas de culata, radiadores,…etc.  

Se puede mezclar con todos los anticongelantes sin necesidad de drenar y limpiar el 

sistema de refrigeración.  

 

 
 
Características. 

 
  Protege de la corrosión. 

  No obstruye el circuito. 

  Sella fugas en radiadores, bloques motor, culatas, 

bombas de agua…etc. 

  Compatible con todos los anticongelantes. 
 

 

  
 
  
  Modo de empleo. 
 

Agitar el envase enérgicamente durante 30 segundos. Añadir al radiador o al depósito del líquido 
refrigerante. Arranque el motor y llévelo a temperatura de servicio. La fuga se detendrá 
transcurridos 5 minutos de alcanzar la temperatura óptima del motor. La reparación es 
permanente, puede mantener la mezcla en el circuito o  sustituir el contenido del sistema.  

 

 

Datos técnicos 
Ref.: 254010 

Contenido: 200ml    

Caja: 12Uds. 

Propiedades Valores 

Color Marrón claro 

Densidad (a 
20ºC) 

0,87 +/- 2ºC 

Olor Característico 

PH 5,9 

Densidad Rel. 1,045 @ 21.1 °C 

P. Inflamación >280 ºC 
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