Petrol GDI InjectorCleaner
250ml

El limpiador de inyectores GDI de JLM se ha desarrollado especificamente para la Gltima generacion de motores GDi. El limpiador de
inyectores GDI de JLM no solo limpia los depositos existentes en los inyectores, sino que también detiene la acumulacion de futuros
depositos, por lo que los complejos sistemas de inyeccion funcionan siempre con la maxima eficiencia. En las exigentes pruebas de
motores de la nueva industria, el limpiador de inyectores GDI de JLM ofrece un rendimiento excepcional, el mejor de su clase.

Los motores actuales de inyeccion directa de gasolina (GDi) ofrecen un mayor ahorro de combustible y menos emisiones. Por eso, cada
vez mas fabricantes de motores y vehiculos estan cambiando a la tecnologia GDI para garantizar el cumplimiento de los objetivos de
emisiones cada vez mas bajos y las expectativas de conduccion de sus clientes. Pero estos motores de alta presion y alto rendimiento
funcionan con tolerancias muy ajustadas. La experiencia nos dice que es necesario proteger estos
componentes de precision para que el motor funcione exactamente como esta previsto.

Los limpiadores de inyectores convencionales han sido creados y probados para motores de inyeccion
indirecta o los llamados motores de inyeccion de combustible en puerto (PFI) y los problemas de
depositos en la valvula de admision (IVD). Estos productos quimicos no se han desarrollado para el
control de depositos en la moderna tecnologia de motores GDI y no proporcionan una proteccion
optima del motor. Por lo tanto, hemos desarrollado el limpiador de inyectores GDI de JLM. Desde su
creacion, los motores GDI han tenido problemas conocidos con la coquizacion - acumulacion de
depositos de combustible cocido que ensucian los inyectores.

Los problemas de GDI son causados principalmente por las altas temperaturas de los cilindros y las
presiones liberadas en el carter que aceleran la vaporizacion del aceite. Con el tiempo, esto hace
que las gotas de aceite recubran las valvulas de admision y los inyectores. La ubicacion y el

- ForallGaoline Direct Injection SyStEi™ | angulo de los inyectores de combustible en los sistemas GDI significan que el combustible fresco
[+ Excel _ @ o se pulveriza sobre las valvulas de admision, por lo que no las "limpia” o enfria evitando la
ey M acumulacion de vapor. Como resultado, esta acumulacion se puede cocer en las valvulas de
 Reduc B admision y los inyectores en tan solo 16.000 km (10.000 millas).

N, Con la novedosa y vanguardista tecnologia de aditivos para combustible de JLM, el rendimiento
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: Beneficios
« Para todos los sistemas de inyeccion directa de gasoline
« Excelente limpieza de la boquilla
« Limpia el interior del inyector GDI
o Reduce las emisiones PN, NOx, CO2
« Adecuado para emisiones de escape Euro 6/VI+ Std.
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Modo de uso:
Vierta el contenido de la botella en el deposito de gasolina antes de llenar el depdsito con
gasolina Dosificacion: Una botella es suficiente para 40 - 60 litros de gasolina. e

Para obtener los mejores resultados, utilice una botella cada 5.000 kilometros.

Informacion de Producto

4 WE Ref.. Nr: J03170 Color: ambar
JLM | UNDERSTAND | i it
ja: 1 Punto de ebullicién: No disponible
FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS Peso Caja: 3,35 kgs Punto de Inflamacion: >71,30 °C
CA R s Barcode: 8718274351613 Densidad a 20 °C: 0,822 g/cm3
HS code : 3811900000
Y imlubricants.com A Codigo UFI: ESSB-10FK-000T-MXR4

La informacion contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendacion o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantia, ya que las condiciones de uso
estan fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daios debidos a la falta de informacion, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores tipicos indicados no constituyen
una especificacion ni la informacion de esta hoja implica ninguna garantia juridicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin especifico.
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