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ADERCO 2055G, TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE ALTA CONCENTRACION
(1:55.000 LITROS), TOTAL COMPATIBILIDAD CON LAS NUEVAS GENERACIONES
DE COMBUSTIBLES E10/B10

Una solucién rentable para optimizar el rendimiento de los combustibles,
protegerlos y reducir las emisiones.
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BUREAU VERITAS
Certification

Valido para
todo tipo de
combustible

OPERACION REAL
TIEMPO DE ACTIVIDAD

ACTUACION =8 SINADERCO w8 CON ADERCO

La tecnologia patentada de Aderco a base de tensioactivos con accion detergente es la base del tratamiento de
combustible de ultima generacién desarrollado para la nueva generacion de combustibles. 100% vegetal-
organico, sin cenizas, sin disolventes y sin metales, no sélo es mas respetuoso con el medio ambiente, sino

también extremadamente m

concentrado para obtener el menor coste por metro cubico tratado.
El tratamiento de combustible ADERCO 2055G responde a los tres principales retos: ’ DE LA ‘

maximizar la eficiencia, garantizar la economia y respetar el medio ambiente. o PROMESH SEW.

ALOS l

Una solucion sostenible y responsable con RESULIARZS

nuestro medio ambiente, que le ayuda a: Iw

» Evitarincompatibilidades e inestabilidades en combustibles largamente almacenados

« Evitarla formacién de lodos por polimerizacién de aditivos ) ,
- L . ) AL ALCANCE

Facilita la separacion del agua para un drenaje eficaz DE TU MANO

* Inhibe el crecimiento microbiano y evita la degradacion del pH (destilados) R

Evitar la colmataciéon de filtros

Evitar la formacion de carbonilla en camara de combustion, turbo, EGR,y DPF

Optimizar la atomizacion del combustible y evita retrasos en el encendido

* Reducir las emisiones (Pre ITV)

* Reducir los costes de mantenimiento en motores 2T/4T (gasolina/gasoil)

» Evitar el ensuciamiento del sistema de escape y reducir consumo

» Sin restricciones para el transporte, manipulaciéon y almacenaje

NORMAT VAS
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ADERCO 2055G TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES

La acciéon puramente fisicade Aderco, con capacidad lubricante,aporta
beneficios desde el depédésito hasta el escape (Pre ITV)

Una vez mezclado con el combustible (producto introducido directamente en los depésitos de
almacenamiento), la formula tensioactiva y las propiedades detergentes de Aderco mantienen la base del
combustible de moléculas de hidrocarburos (alifaticos y aromaticos) estable y 6ptimamente dispersada.

La accién de Adercdo es puramente fisica: no hay riesgo de reaccién quimica.

El tratamiento con Aderco optimiza el rendimiento de los motores, reduce las averias, y, disminuye las
emisiones, proporcionando beneficios antes, durante y después de la combustion.

ANTES —ﬁDURANTE =2 DESPUES

A

« Estabiliza/lhomogeniza el combustible « Optimiza la atomizacion del * Disminuye la temperatura de los
. Regenera los qu]os en combustible y combust.iPIe o . gases de escape, reduciendo
evita laformacién de nuevos lodos » Combustion mas limpia y mejorada T TR N e
+ Evita incompatibilidades de * Reduce el desgaste de los como las emisiones de gases
combustible componentes criticos del sistema )
. . . nocivos
« Elimina la emulsion de agua del motor (por ejemplo, la inyeccion)

* Reduce las emisiones de
particulas y la opacidad de los

« Evita la acumulacién de carbonilla
» Funcionamiento mas suave del

* Detiene la proliferacién microbiana
» Mantiene limpios depdsitos y tuberias

 Aumenta la durabilidad de los filtros motor humos (Pre ITY) ¥
« Garantiza un funcionamiento mas » Evita la formacién de depositos
suave y eficaz en el sistema de escape
* (turbocompresor, DPF, EGR,
catalizador)
J

Comprometidos con la
reduccidn de emisiones

PARA UTILIZAR /%, Con tonoloss
COMBUSTIELE SERCO
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Facilaplicacién: no requiere equipos especiales de dosificacién o mezcla
Simplemente verter en el tanque de almacenamiento antes del bunkering.

Dosificacion recomendada: 1 litro de Aderco 2055G por 55 metros cubicos (55.000 litros).
Para combustibles especiales y con riesgo en el almacenamiento, consultar con el Dpto. técnico.

Principales caracteristicas

100% vegetal-organico, sin cenizas, sin disolventes y sin metales
Clasificado como No peligroso - sin restricciones de transporte (ADR).
(punto de inflamacién: = 146°C)

Compatible con gasdleos A, B, C, DMA, MGO, y, gasolinas E5/E10y biocombustibles
» Conforme a REACH, certificado BV, declaracién de hecho DNV-GL, registrado EPA

Distribuidor Oficial
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