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Cinta Vulcanizadora  
- Sin adhesivos ni siliconas -   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 1 
 

Por sus 
propiedades físicas 
y tecnología. 
 
Cumple las 
especificaciones  
más estricta para 
este tipo de 
Producto 

• Porque es estanca. 

carrocerías.  
 

• Porque soporta 
temperaturas extremas.   

 

• Porque no es conductora.    

 

• Porque es útil para 
cientos de usos.  

 

• Porque es fácil de 
manipular.   

 

• Porque ofrece la mejor 
protección estanca con 

cualquier tipo de líquidos..   
 

• Con ceras protectoras 
que prolongan la acción de 
limpieza.  

• Para automoción, 

En reparación de manguitos.  
  

• Para motociclismo. 

Como aislante.   
 

• Para náutica. 

 Para proteger conectores de 
corrosiones y útiles.  
 

• En agricultura y 
jardinería.  
Para reparar hidráulicos y fugas 
en sistemas de riego.     
   

• En industrias y 
mantenimiento de flotas. 

Para reparaciones de circ. de 
aire comprimido, hidráulicos, 
refrigeración, combustibles, etc. 



¿Cómo trabaja la cinta vulcanizadora MP2000 
? 

Formatos de  
comercialización: 

Instrucciones de aplicación: 

 En cajas de 8 

unidades presentado 

en blister para 

ganchos de 

expositores         

 
 
 
 
 

 

La Cinta Vulcanizadora MP2000 trabaja fundiéndose (vulcanizado) en contacto consigo misma sin 
necesidad de adhesivos o siliconas. Es muy flexible y su  vulcanización comienza a los dos minutos de 
su aplicación acabando esta en las siguiente 24 horas.  
 
La Cinta Vulcanizadora MP2000 trabaja sobre metales, manguitos de goma, PVC, etc.. Una vez 
correctamente aplicada puede sellar fugas en manguitos hidráulicos con más de 150 bares de presión. 
 
La Cinta Vulcanizadora MP2000 trabaja inclusive en contacto con combustibles, aceites, hidráulicos, 
etc.. No es conductora sirve para aislar componentes eléctricos.  No se ve afectada por radiaciones UV 
así como por combustibles y disolventes. Excelente estanqueidad y hermeticidad. Muy útil en 
situaciones de máxima presión y condiciones ambientales adversas. 

  

 
 
 

 
 
 

1)  Limpiar la zona de aplicación. 
2) Cortar el trozo de cinta que se vaya a utilizar. Sujetar la punta de la cinta y retirar el plástico 

protector dando una vuelta y media .  
3) En la segunda vuelta sobreponer la mitad de la cinta sobre la anterior a la vez que se 

presiona con el dedo. 
4) Dar las vueltas que considere oportuno sobre la pieza a reparar. 
5) Corte la cinta y pegue el final de la misma sobre la cinta ya aplicada con una liguera presión de la mano. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                                                                        
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

Made in USA  
Importado en exclusiva para la red de Distribuidores y Agentes Oficiales del: 
Grupo Mecánico Líquido SL – www.mecanico-liquido.com/mp2000 
Tfno. Atención al Cliente: 95 2337109; Email: info@mecanico-liquido.com 

Propiedades Valores 

Apariencia  Negra 

Longitud 3 mts 

Anchura 25 mm 

Espesor  20 micras 

Rango de Temp.. -54ºC a 260ºC  

Presión mín.  50 Bares 

Presión máxima Según espesor 

Compatibilidad Aceites, agua, anticongelantes, 
combustibles, etc. 

Tensión máxima 400 vpm  

Elongación máxima 300% 

Tubería 
perforada.  
Fuga de agua en 
una tubería de 
riego por goteo. 
de riego 

.Limpieza de tierra  
o suciedades 
adheridas a la 
zona de la fuga. 
No es necesario 
secarla. 

Comienzo de la 
reparación al 
menos desde un 
centimetro antes 
de la fuga, sin 
desconectar el 
riego. 

Se enrolla la cinta 
con una ligera 
tensión y 
pisándose una 
sobre la otra al 
menos desde la 
mitad 

Sobre la zona de 
la fuga se dan 
varias vueltas a la 
cinta para 
aumentar el 
grosor de esta en 
esa zona 

La tubería de riego ha sido 
reparada totalmente  y 
puede seguir empleándose 
sin necesidad de la 
interrupción del riego o 
hacer nuevos empalmes 

http://www.mecanico-liquido.com/mp2000

