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H O J A   T É C N I C A: HT_B0005 

DESENGRASANTE DE MOTORES  
- No inflamable  

 

  DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
                     

 

    BTS Engine Degreaser es un desengrasante profesional con una formulación potente para 

limpiar motores exteriormente en automoción, motociclismo, construcción y todo tipo de 

motores ayudando a una mejor refrigeración de estos.    

 

Forma de aplicación: rocíe el contenido del spray sobre la zona a limpiar. Deje que actúe 

durante unos minutos en función del grado de suciedad que tenga el motor. Lave a 

continuación con un chorro de agua a presión el motor y deje secar.  

   

Recomendaciones Medio ambientales: vigile que los residuos generados no caigan en 

alcantarillas, arroyos o cursos fluviales. 
 
Nota: Fórmula no Inflamable. V.O.C.: Cumple con todas las Normativas y Regulaciones 
USA 

 
           
 
                BENEFICIOS: 

 

 Fuerte poder de pulverización. 

 Olor muy suave – Poderoso Spray 

 Desengrase instantáneo y secado rápido. 

 No deja residuos. 

 Ayuda a eliminar los chirridos de frenos por suciedad. 

 Imprescindible en el taller para el control del polvo de asbesto por norma de seguridad e 
higiene. 

 

 
              
               APLICACIONES: 

 
Embragues 
Bombines 
Discos 
Pastillas 
Zapatas 

 
Asientos de juntas 
Componentes de la 
transmisión 
Limpieza de cadenas 
Desengrase de 
componentes eléctricos 

 
Eliminación de pegamentos en carrocerías y 
cristales. 
Limpieza de herramientas. 
Desengrase de piezas móviles 
 

 
         
               ESPECIFICACIONES: 

 
Envase: 591  ml 
Peso neto del líquido: 454  grs. 
Contenido fluido: 532  ml 
 

 
Cajas de 12 unidades 
Tubo de aplicación:  No 

 
 
 
    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 
Punto de ebullición: entre 80,5ºC hasta  98ºC 
Densidad de Vapor: Más pesado que el aire 
Solubilidad en Agua: Ninguna. 
Apariencia/olor: Líquido incoloro con bajo olor a 
disolvente. 
Punto de congelación: No aplicable 
Protección a usar: Lea y use el producto de 
acuerdo a las normas de Seguridad e Higiene 
 

 
Gravedad específica (H2O=1): 0.72 
Grado de Evaporación: Lento en eter. 
pH: No aplicable 
Sensibilidad a descargas estáticas: No 
Polimerización: No ocasiona 

 
EVALUACIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE: 

 
Salud 
Inflamabilidad 
Reactividad 
Protección Personal 

 
1 
4 
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    Toda esta información está sujeta a cambios.  No nos hacemos responsables de la traducción o interpretación errónea de esta información.  
Siempre recomendamos que contacte con el distribuidor de  Zona si Vd. desea cualquier aclaración técnica. 
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