
G+Pro 

Grasa Blanca con PTFE 
500ml 

 

Descripción del Producto  

La grasa blanca G + PRO con PTFE es una grasa en aerosol 
blanca que se adhiere en una lata de aerosol, a base de 
grasas lubricantes. Es repelente al agua y al desgaste, libre de 
silicona y ácido. El material prolonga así la vida útil de las 
piezas lubricantes, incluso cuando se exponen a presiones 
más altas, impactos por deformaciones y tensiones vibratorias. 
La grasa blanca con PTFE también exhibe excelentes 
características de lubricación y protección contra la corrosión. 
Cuando se utiliza para cuerpos huecos o rodamientos de 
rodillos, el espacio solo debe llenarse hasta un tercio. 

 

Características 

* Reduce el desgaste en accionamientos mecánicos, ruedas 

dentadas, cadenas y articulaciones. 

* El color blanco es adecuado para su uso en partes visibles 
que no deben lubricarse con grasas oscuras por razones 
ópticas, por ejemplo, rieles de asientos, bisagras, etc. 
 

* El color blanco da una buena indicación del área de 
aplicación y la evidencia visible de atención por parte del 
técnico 

* El producto tiene una excelente durabilidad y 
propiedades de resistencia al agua 

* Viscosidad da reducidos la eliminación por lavado y durabilidad 
 

* El paquete de Aditivos e ingredientes se encargan de 
dar una excelente lubricación y propiedades de 
deslizamiento mejoradas que ofrecen un excelente 
rendimiento en mecanismos con rozamiento y altas 
cargas. 

 

Modo de Uso 

Puede usar G + PRO Grasa Blanca con PTFE como un protector y lubricante 
universal 

 

Instrucciones de uso 

1.  Agitar bien antes de usar 

2. Limpiar el area a tartar de toda la mugre y suciedad 

3. Rocie a una distancia de 15-20 cm 
 

Instrucciones de almacenaje  

Este aerosol debe ser almacenado fuera de la luz solar directa y por debajo 
de los 50 ºC 

 

 
 
 
 

* Image for illustrative purposes only.

Aspecto 
Liquido blanco 

espeso 

Olor Característico 

Gravedad Especifica 0.76 

Solubilidad Insoluble en agua 

Inflamabilidad Alta 

Punto de inflamacion 60 ºC 

VOC 324 por Litro 

Tam 

500ml 

Ref EAN 

0209 5020618010807 
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