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     HOJA TÉCNICA,  
ADERCO SMD35 

 
    Tratamiento Integral para combustibles  
Lubricante, Limpiador & Descarbonizante   

 
Especialmente desarrollado para los motores que utilicen cualquier tipo 
de combustible con concentraciones de biodiesel y bajo contenido en 

azufre (S). 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
Apariencia: LIQUIDA 
Color: MIEL OSCURO 
Punto Inflamación: (ASTM D 92): > 150 ºC 
Punto Congelación: (ASTM D97): - 24 ºC 
Gravedad Específica (16ºC): 0,93 g/ml 
Viscosidad en CST (ASTM D 445): 
  A 20 ºC: 2422 
 
SOLUBILIDAD: 
 
Productos petrolíferos: MISCIBLE en cualquier tipo 
de combustible 
Agua: INSOLUBLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Aderco SMD35 es un aditivo multifuncional fabricado 
en base vegetal (100%) con las siguientes 
características: 
 

✓ Homogeniza el gasoil/gasolina. 
✓ Minimiza el agua emulsionada.  
✓ Incrementa la lubricación de los gasóleos. 
✓ Incrementa la atomización 
✓ Mejora la combustión. 
✓ Limpia el sistema de alimentación. 
✓ Reduce humos negros y emisiones de 

partículas. Reduce el CO2 
✓ Protege contra episodios de contaminación 

microbiológica. 
✓ Reduce costes de mantenimiento. 

 
 
DOSIS 
Añadir la cantidad necesaria de Aderco SMD35 a los 
depósitos de combustible antes del abastecimiento 
siguiendo las proporciones siguientes:   
 
Dosis Mantenimiento: 
1 Litro por cada 20.000 Litros de combustible 
 
Dosis de Choque: 
1 Litro por cada 10.000 litros de combustible 
 
 

MEZCLA 
 
ADERCO SMD35 es auto-dispersante en cualquier 
tipo de combustible utilizados en cualquier tipo de 
motor de 4T/2T. No son necesarios equipos especiales 
para su aplicación o dosificación. 
 
CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE: 
 
Número UN: No aplicable.  
No afectado por las restricciones para el transporte  
por carretera, marítimo y aéreo.  
  
PRESENTACION: 
 
Envase de 1 Litro. Ref. 0351 (tratamiento para 
20.000 litros)  
Garrafa de 5 Litros. Ref. 0355 (tratamiento para 
100.000 litros de combustible). 
Garrafa de 20 Litros. Ref. 3520 (tratamiento para 
400.000 litros) 
 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO: 3811.90 
 
 
PRECAUCIONES:                         
 
 

                      Atención 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
Otros consejos de prudencia consultas a Hoja de Seguridad 

 
Se deben observar las habituales precauciones de manejo 
con los productos derivados del petróleo. 

 
ALMACENAMIENTO: 
Los productos ADERCO para combustibles son  estables y podrán 
permanecer almacenados por largos períodos de tiempo en 
condiciones extremas de temperatura sin sufrir ninguna alteración en 
sus componentes.  
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