
Reductor de Emisiones Gasolina, 
250ml. 
 

El Tratamiento de Reducción de Emisiones de Gasolina JLM restablece rápidamente el correcto funcionamiento del catalizador y 
produce una mejora casi inmediata de las emisiones. El limpiador también limpia todo el sistema de combustible y evita el 
ensuciamiento del catalizador. 

 

El Tratamiento de Reducción de Emisiones de Gasolina JLM limpia todo el sistema de combustible y evita el ensuciamiento del 
convertidor catalítico. A diferencia de la mayoría de los demás productos, también contiene un "mejorador de la combustión" que 
produce una mejora inmediata en la combustión del motor (incluso antes de que el limpiador haya limpiado realmente todo el sistema de 
combustible) y esto se refleja inmediatamente en una reducción de las emisiones. Esto significa que el coche pasará la prueba de 
emisiones en la ITV más fácilmente, por lo que el cliente vuelve a la carretera antes. El Tratamiento de Reducción de Emisiones de 
Gasolina JLM es un limpiador altamente concentrado que remedia y minimiza los depósitos de carbono y la contaminación en coches 

equipados con catalizador. La limpieza del sistema de combustible, las válvulas, los pistones y los 

inyectores hace que la combustión sea más eficaz, lo que a su vez produce menos emisiones y evita 
la contaminación del catalizador. 

 

El Tratamiento de Reducción de Emisiones de Gasolina JLM es una combinación única de aditivos 
especialmente desarrollada que garantiza rápidamente el correcto funcionamiento del catalizador, 
reduce el consumo de combustible y remedia la pérdida de potencia debida a la contaminación. Esto 
hace que el Tratamiento de Reducción de Emisiones de Gasolina JLM sea el producto ideal para que 
el mecánico de coches profesional lo utilice antes de una prueba de emisiones (por ejemplo, antes 
de la prueba ITV). 

 

Beneficios 
 
• Uso antes de la prueba de emisiones 

• Reduce las emisiones y las partículas 

• Aumentar el rendimiento del motor 

• Aumentar la eficiencia 

• Fórmula profesional 

 
Modo de Uso 
 

Para todos los motores de gasolina equipados con (o sin) catalizador.  
Verter el contenido de una botella en el depósito de gasolina antes de llenarlo con combustible de 
gasolina. Para obtener mejores resultados, conduzca a un régimen elevado durante un tiempo. 
Para obtener resultados rápidos (por ejemplo, al pasar la ITV) el producto puede añadirse a tan 
sólo 20-30 litros de gasolina. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el motor 
funciona a altas revoluciones (2000-3000) durante al menos 20-30 minutos. 
Dosificación: Una botella sirve para 40-60 litros de gasolina. Para obtener los mejores resultados, 
utilice una botella cada 5.000 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Información de Producto 
Ref. Nr: J03150 

Contenido: 250 ml 

Caja: 12 Uds 

Barcode: 8718274351460 

HS code: 3811900000 

 

Código UFI: 4FQ8-W0NM-V00X-C42U 
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 Peso Caja: 3,2 Kgs 

Color: marrón 
Olor: solvente 
Punto de ebullición: >160 ºC 
Punto de Inflamación: >61 ºC 
Densidad a 20 ºC: 0,8 g/cm3 
 

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso 

están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen 

una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico. 

 


