
 

JLM Petrol Pre-Test Emission Fixer   

 
250ml 

 Tecnología JLM para una rápida reducción de las emisiones y la recuperación de la eficiencia del motor. 

El tratamiento JLM Petrol Pre-Test Emission Fixer restablece rápidamente el correcto funcionamiento del catalizador y 

produce una mejora casi inmediata en las emisiones. Este limpiador también limpia todo el sistema de combustible y 

evita la acumulación de residuos en el catalizador. 

JLM Petrol Pre-Test Emission Fixer es una fórmula altamente concentrada que limpia todo el sistema 
de combustible, mejora la combustión de forma inmediata y ayuda a reducir las emisiones. Elimina 
los depósitos de carbono de válvulas, pistones e inyectores, restaura la eficiencia del convertidor 
catalítico, reduce el consumo de combustible y evita la pérdida de potencia causada por la 
contaminación. Gracias a su mezcla única de aditivos y mejoradores de la combustión, ayuda a que 
los vehículos de gasolina superen más fácilmente las pruebas de emisiones, como la ITV, lo que lo 
convierte en el tratamiento ideal para uso profesional. 

Ventajas: 

• Utilizar antes de la prueba de emisiones (por ejemplo, MOT, APK, ITV, IPO, STK, NCT, ADR). 

• Reduce las emisiones y las partículas 

• Aumenta el rendimiento del motor 

•  Reduce el consumo de gasolina 

 
Recomendado para: 
 Para todos los motores de gasolina, especialmente aquellos que sufren acumulación de carbonilla, 
combustión deficiente o que se someterán próximamente a la inspección MOT. 
 
Uso: 
Para todos los motores de gasolina equipados con convertidor catalítico. 

 

Modo de uso:   

1. Agite bien el frasco antes de usarlo. 

2. Vierta el contenido del frasco en el depósito antes de repostar. 

3. Dosificación: 

•    Uso preventivo: un frasco es suficiente para 40-60 litros de gasolina. 

•    En caso de problemas o antes de la inspección técnica: utilice un frasco con 20-30 litros de 

gasolina para obtener el máximo efecto. 

4. Arranque el motor y compruebe los beneficios. Para obtener los mejores resultados, 

asegúrese de hacer funcionar el motor a revoluciones elevadas (2000-3000) durante al menos 20-30 

minutos. 

5. Para obtener los mejores resultados, utilice una botella cada 5000 kilómetros. 

 

 

 

 

INFOMRACIÓN DE PRODUCTO 

Art. Nr; J03150 Barcode ; 8718274351460 
Hs Code ; 38119000 Ufi Code ; 4FQ8-W0NM-V00X-C42U 
Pack Size ; 250ml Quantity in box ; 12 
Flash Point °C  ; >61 Boiling Point °C ; 160 
Colour ; Colourless Density at 20 g/cm³  C°; 0.80 

 

The information in this sheet is correct and true to the best of our knowledge, but any recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. We do not accept 

responsibility for damage because of incompleteness, negligence and/or inaccuracies in this information sheet. The above typical values do not constitute a specification nor does the information in this sheet imply any legally binding 

assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose. 

 


