
Diesel DPF Cleaning Spray 400ml 
JLM Diesel DPF Spray elimina las partículas, la carbonilla y otros depósitos de los filtros de partículas diésel (DPF) sucios de forma rápida y 

eficaz, sin necesidad de desmontar el filtro. 

JLM Diesel DPF Spray es la forma más rápida y barata de ayudar a su cliente a volver a la carretera lo antes posible, a la vez que 

proporciona un margen de beneficio suficiente en el taller. Diesel DPF Spray J02220 es ideal para talleres cuando se les presentan vehículos 

con una luz de advertencia del filtro de partículas encendida, o para vehículos que no pasan la prueba de medición de partículas durante 

las pruebas de ITV. 

Los vehículos que se utilizan para realizar trayectos cortos o que nunca o casi nunca circulan por autopistas no se calientan lo 

suficiente, lo que significa que regeneran (limpian) el filtro de partículas de forma deficiente o, en muchos casos, no lo hacen en 

absoluto. Diesel DPF Spray ofrece una solución para los síntomas del motor de pérdida de potencia o aumento del consumo de 

                                        combustible causados principalmente por conducir distancias cortas. JLM Diesel DPF Spray                                                    

                            restablece la plena capacidad del filtro de partículas y garantiza que los gases de escape puedan

               volver a ser expulsados por el tubo de escape sin ninguna resistencia. Pulverice JLM Diesel DPF

               Spray en el filtro de partículas antes de la regeneración forzada (mediante una prueba de  

               conducción o OBD) para limpiar el filtro y ayudar al vehículo a superar las pruebas.  

El JLM Diesel DPF Spray es un aerosol que viene en una práctica lata de aerosol y contiene 

una alta concentración de ingredientes activos para limpiar y disolver la suciedad. JLM 

Diesel DPF Spray limpia y regenera los filtros de partículas diésel sucios y bloqueados 

reduciendo la temperatura de combustión de las partículas, lo que significa que se queman 

antes y más rápido a una temperatura más baja del motor. JLM Diesel DPF Spray puede 

utilizarse en todos los motores diésel nuevos y antiguos de todos los vehículos con filtro de 

partículas. El contenido de una lata de JLM J02220 es suficiente para tratar un filtro de partículas. 

JLM Diesel DPF Spray no es inflamable, no contiene cenizas ni metales y se evapora sin dejar residuos. 

En caso de suciedad persistente, recomendamos limpiar el motor y el filtro de partículas con el kit 

de limpieza JLM DPF J02230/J02250. 

Beneficios 

• No Inflamable  

• Sin desmontaje del DPF 

• Prolonga la vida útil del DPF 

• Limpia hollín, carbonilla y depósitos del DPF. 

• Libre de metal ó hierro. 

Modo de uso 
Tome las medidas de protección adecuadas antes de utilizar los productos de limpieza JLM.    
Utilice guantes y gafas de seguridad durante todo el proceso de limpieza. 
• Llevar el motor a la temperatura de funcionamiento y apagarlo.  

• Retire el sensor de temperatura y/o sensor de presión.  

• Inserte el tubo pulverizador con la boquilla especial en la abertura orientada hacia el filtro 
de partículas 

• Rocíe todo el contenido de la lata en el filtro de partículas diesel 

• Montar el sensor de temperatura y/o el sensor de presión 

• RECOMENDACIÓN: Para obtener los mejores resultados, añada JLM J02210 DPF 

Cleaner al depósito de combustible después de pulverizar el DPF Spray y  

antes de la regeneración.

• Regenerar el DPF mediante una prueba de diagnóstico o realizando 

una prueba de conducción del vehículo. 

• Compruebe si hay códigos de error en el sistema de gestión del 

motor y borre los códigos si los hay. 

 

 
 
Información de   Producto 
Ref. Nº: J02220 

Contenido: 400 ml.  

Caja: 12 Uds.  

Peso Caja: 5,1 kgs 

Barcode: 8718274351057 

HS code : 34029010 

Código Ufi: HM46-60RF-100P-6N4U 

 
Boiling point: 100°C Flash point: 75°C Density at 

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones 

de uso están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos 

indicados no constituyen una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico. 

20 °C: ~1.011 g/cm:  
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 Color: Según especificaciones. 

Olor: Característico 
Punto de ebullición: 100 ºC 
Punto de Inflamación: 75 ºC 
Densidad: 1.011 g/cm3 


