
Underbody coating 1000ml 
 

JLM Underbody Coating (UBC) se basa en resinas y cauchos sintéticos, y ha sido desarrollado para la protección a largo plazo contra la 
gravilla y el óxido. 

 
El revestimiento de bajos JLM es una capa de secado rápido, impermeable, elástica, que se puede pulverizar en exceso, insonorizante y 
reductora del ruido, que proporciona protección contra los daños causados por la gravilla, la sal o la suciedad. También evita la oxidación 
y los daños en los componentes de los bajos del vehículo, los paneles del suelo, los compartimentos de las ruedas, los alerones, las 
puertas, los umbrales de las puertas y los componentes visibles de la carrocería. 

 

Está hecho de resina sintética y caucho duro (SBS), lo que significa que es duradero, se adhiere bien y se seca rápidamente. El 
revestimiento de bajos JLM es tixotrópico (pseudoplástico). Esto significa que si se agita la lata en la que está almacenado, la 
viscosidad del revestimiento disminuye, haciéndolo más líquido y, por lo tanto, más fácil de aplicar mediante pulverización. Una vez 
finalizada la pulverización, el líquido vuelve a transformarse inmediatamente en gel. Esto permite aplicarlo al vehículo como una 

capa estructurada que se adhiere bien a los bajos de la carrocería y forma una capa antigoteo. 
bajos y forma un acabado antigoteo. 

Beneficios 
• Protección superior contra el óxido y la gravilla 

• Capa de revestimiento duradera, cerrada y elástica 

• Aplicación sin goteo, secado rápido 

• Repintable 

• Efecto de amortiguación del sonido 

 

 
Modo de uso: 
 

Utilizar a temperatura ambiente. Remover antes de usar. La superficie debe estar seca y limpia, 
libre de suciedad, óxido, grasa, etc. Pulverizar o aplicar con brocha una capa uniforme sobre el 
objeto o superficie a recubrir. 
Espesor recomendado = aproximadamente 0,5 mm en la aplicación. Aplicar al menos 2 capas 
Dejar evaporar/secar. Antes de repintar, dejar secar completamente. No recubrir el tubo de 
escape, los sistemas de freno ni las piezas del motor. Para una alta protección contra la 
corrosión, el metal desnudo debe tratarse con una imprimación anticorrosión antes de utilizar el 
antigravilla. Se puede eliminar con disolventes aromáticos como white spirit, nafta de punto de 
ebullición, xileno, etc. Temperatura de aplicación 10 - 25 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Información de producto 
Ref. Nr: J04601 

Contenido: 1,0 L 

Caja: 12 Uds 

Peso caja: 14,5 kgs 

Barcode: 8718274351804 

HS code: 32089091 

Código UFI: 31RD-A05N-A000-6FMF 
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Olor: caracgterístico 
Punto de ebullición: 106-140 ºC 
Punto de Inflamación: 6ºC 
Densidad a 20 ºC: 0,6 g/cm3 
 

La información contenida en esta ficha es correcta y veraz a nuestro leal saber y entender, pero cualquier recomendación o sugerencia que se haga en ella se hace sin garantía, ya que las condiciones de uso 

están fuera de nuestro control. No aceptamos responsabilidad alguna por daños debidos a la falta de información, negligencia y/o inexactitud de esta hoja informativa. Los valores típicos indicados no constituyen 

una especificación ni la información de esta hoja implica ninguna garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades o de idoneidad para un fin específico. 

 


