
GML Global Treatment S.L. - Calle Austria, 8, 29004, Málaga  
Tel. Atención Cliente: +34 952 337 109 - tecnico@gmlgt.com 
Visita nuestra web: www.gmlaltorendimiento.com                                                     

PROPIEDADES FÍSICAS: 
Apariencia: LIQUIDO VISCOSO 

Color: MARRÓN 

Punto de Ebullición: > 265 ºC 

Punto Inflamación: (ASTM D 92): 151 ºC 

Temp. Ignición:  238 ºC 

Densidad a 20 ºC: 0,884 g/cm3 

Viscosidad (ASTM D 445) a 20 ºC: 539 cst 

Ph: 6.5 

*Producto con Tecnología de Aderco 

 

SOLUBILIDAD: 

Productos petrolíferos: MISCIBLE en gasolinas 95 

(E5/E10) y 98; En gasóleos del tipo A y B.  

Agua: INSOLUBLE 

 

DESCRIPCIÓN: 

GML Limpia Inyectores es un aditivo 
multifuncional orgánico con las siguientes 
características: 

• 100% Orgánico. 
• Reduce emisiones. Pre-ITV 

• Aumenta la atomización de combustible 
en la cámara de combustión. 

• Para todos los combustibles. 
• Maximiza el rendimiento energético. 

• Evita envejecimiento del combustible. 

• Mejora el arranque en frío.  

• Limpia depósitos y sistema de 
alimentación.  

• Reduce costes de mantenimiento 

 
DOSIFICACIÓN: 
Una dosis de 50 ml trata hasta 250 litros. Sólo tienes 
que añadir GML Limpia Inyectores antes del 
abastecimiento siguiendo las siguientes reglas:   

• Dosis Mantenimiento:  
Aplicar 50 ml con depósito lleno.  Con 

depósito medio de combustible volver a 
repostar. Repetir la operación al menos cinco 
veces. 

 

• Dosis de Limpieza y Pre-ITV:  

              50 ml en medio depósito.   

MEZCLAS: 
GML Limpia Inyectores es auto-dispersante y puede 
ser mezclado con cualquier tipo de combustible.  

Compatible con cualquier tipo de concentración de 
gasolinas con bioetanol o gasoil con biodiesel. 
 

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE: 

Número UN/NA: No aplicable.  
No afectado por las restricciones para el transporte 
por carretera, marítimo y carretera. 

  

PRESENTACION: 

Envase de 50 ml (Ref. 0152). 

Caja de 24 Unidades 

 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO: 

Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90 

 

PRECAUCIONES: 

ETIQUETA CEE REQUERIDA:   

UFI: JY00-F0W3-W002-3PTU 

Se   deben observar las precauciones normales   
para el manejo de productos derivados del petróleo. 

Consulte etiqueta y frases de seguridad en el 
envase. 
Para más información consulte la Hoja de 

Seguridad. 
En caso de accidente contacta con el Instituto 
Nacional de Toxicología Tfno.+34 91 562 04 20 

 

ALMACENAMIENTO: 

Producto no inflamable. 

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.  

Vida útil:  24 meses sin abrir  

HOJA TÉCNICA 
GML Limpia Inyectores* 

Para motores de diésel y gasolina de 2T y 4T Para más información de este 

producto consulta el QR 
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