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Con Tecnología  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

 
Apariencia: LIQUIDO  

Color: AMBAR CLARO 

Punto Inflamación: (ASTM D 92): >142 ºC 

Punto Ebullición: (ASTM D97): >241 ºC 

Punto de fluidez (ASTM D97): < -51 ºC 

Viscosidad (ASTM D 445) a 20 ºC: 10.46 

cst. 

Densidad: 0.865 Kg/L 

 

SOLUBILIDAD: 
Productos petrolíferos: MISCIBLE en gasoil A, B y C, 

Biodiesel (mezclados con gasoil), HVO y gasolinas, 

Agua: INSOLUBLE 

 

CARACTERISTICAS: 

 
GML 5000G serie “oro” es un tratamiento multifuncional 

100% órgano-vegetal con las siguientes características: 

✓ Proteger los combustibles durante largos periodos de 
almacenaje.  

✓ Evitar las incompatibilidades, estratificaciones, formación 
de lodos y microorganismos en los depósitos. 

✓ Limpiar los conductos de alimentación de gomas y barnices. 
✓ Prolongar la vida de los filtros y bombas. Evitar la formación 

de carbonillas. 
✓ Ayudar a mantener los filtros de partículas más limpios 

facilitando su regeneración.  
✓ Incrementar la atomización del combustible reduciendo las 

emisiones de partículas y facilitando el control ITV. 
✓ Incrementa el rendimiento de calderas de gasoil.  
✓ Mejora la combustión de la llama y evita la suciedad en los 

quemadores.  
✓ Elimina el agua emulsionada.  
✓ Reduce el consumo. 

 
DOSIFICACIÓN: 
Envase de 1 litro para el tratamiento de hasta 5.000 litros 
de combustible. 

Sólo tienes que añadir GML 5000G antes del 
abastecimiento siguiendo las siguientes reglas:   
 
 
 

• Dosis Mantenimiento: 
100 ml  trata hasta 500 litros de combustible 
o 10 ml para 50 litros.      

 

• Dosis de choque para primer tratamiento o 
episodios de contaminación. Utilice 100 ml   
para 250 litros de combustible.   

 
Recuerde que para obtener el mejor rendimiento del 
producto aplicarlo con antelación al uso del 
combustible al menos 24 h antes.  
 
  MEZCLA: 
GML 5000G es auto dispersante y puede ser mezclado 

con cualquier tipo de gasoil, gasolina u otro tipo de 

combustible de nueva generación (HVO). 

 

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE: 

Número UN/NA: No aplicable.  

No afectado por las restricciones para el transporte 

por carretera, marítimo y aéreo. 

  

PRESENTACION: 

Envase metálico de 1 litro.Caja de 12 Uds.(Ref. 

01541). 

 

PRECAUCIONES: 

 

ETIQUETA CEE REQUERIDA:   

Atención 

UFI: 66QQ-70HR-P00N-CWX9 

Consulte etiqueta y frases de seguridad en el envase. 
Para más información consulte la Hoja de Seguridad. 
 

ALMACENAMIENTO: 

Producto no inflamable. 

No exponer a temperaturas extremas de frío o calor.  
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