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HOJA TÉCNICA, ADERCO  L1050,  
Aditivo lubricante para gasoil 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS: 

 
Apariencia: LIQUIDO  

Color:   Amarillo oscuro 

Punto Inflamación: (ASTM D 93): 100 ºC 

Punto Congelación: (ASTM D 97): < - 9 ºC 

Gravedad Específica: 0.91 g/ml 

Viscosidad en Cst (ASTM D 445,  a 40ºC: 16 

 

SOLUBILIDAD: 
Productos Petrolíferos: MISCIBLE 

Agua: INSOLUBLE 

 

DESCRIPCIÓN:  
Las disposiciones que regulan a nivel 
mundial las emisiones de SOx han obligado 
a modificar ciertas propiedades de los 
gasóleos y fueles (IMO 2020) . El resultado 
es la reducción de capacidad de 
lubricación.  
 
 ADERCO L1050 es un producto derivado 

de vegetales especialmente formulado para 
mejorar la lubricación en los motores diesel 
que utiliza gasoil o fuel marino con baja 
concentración de azufre. También en 
calderas de usos doméstico o industrial con 
gasoil B. 
 
ADERCO L1050, le ayudará a evitar falta 
de lubricación en los componentes móviles 
del sistema de alimentación que puede 
ocasionar problemas de agarrotamientos y 
costosas averías en bombas de inyección e 
inyectores.  

 

 DOSIS:  

Recomendada, 
  

1 Litro trata hasta 30.000 litros de 

combustible dependiendo de las 

características del gasoil o fuel. Algunos 

motores diésel puede necesitar dosis 

altas. Consulte con nuestro Dpto. 

Técnico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 
Aderco L1050 se añade antes del reportaje del 

combustible. Es auto-dispersante en el tanque.  

Puede mezclarse con otros aditivos  

 

CLASIFICACIÓN PARA EL 
TRANSPORTE 
Aéreo, marítimo y terrestre:  
ECC etiqueta  REQUERIDA: Ninguna 
 
CLASIFICACIÓN ADUANERA: 
Sistema de tarifa armonizado: 3811.90 

 
ENVASADO 
- Garrafa de 20 Litros (ref. 0174) 

- Garrafa de 5 L (Ref. 0148) 

 

MANIPULACIÓN: 
Se deben observar las habituales 

precauciones de manejo con los 

productos derivados del petróleo: 

 En caso de contacto con la piel; 

enjuagar con agua limpia la zona 

afectada. 

 En caso de contacto con los ojos: 

Inmediatamente enjuagar la zona 

afectada con agua limpia por un 

tiempo de 10 minutos 

 

ALMACENAMIENTO 
 La fórmula exclusiva de  ADERCO es 
muy estable y se puede almacenar por 
periodos largos de tiempo (normalmente 
más de 24 meses). Recomendado 
almacenamientos entre 15-35ºC. 

 

Para más información sobre 

seguridad, toxicidad y manipulación 

consulte la Hoja de Seguridad. 
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