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  HOJA TÉCNICA, V25- Flota  

 

Aditivo Limpiador, lubricante y reductor de 
emisiones para motores diésel  (que utilicen 

cualquier gasóleos de uso agrícola). 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 

Apariencia: Liquido viscoso 
Color: Marrón oscuro. 
Punto Inflamación: (ASTM D 92): > 130 ºC 
Punto Congelación: (ASTM D97): - 33 ºC 
Gravedad Específica (16ºC): 0,92 g/ml 

Viscosidad en cST (ASTM D 445): 
  A 20 ºC: 971 
 
SOLUBILIDAD: 
Productos petrolíferos: MISCIBLE en gasoil  B y 
Biodiesel (mezclados con gasoil). 
Agua: INSOLUBLE 
 
DESCRIPCIÓN: 
Aderco V25 Agrícola es un aditivo multifuncional 
lubricante, limpiador y reductor de emisiones fabricado 
en base de extractos vegetales, con las siguientes 
características: 

. 
 Lubricar y limpiar el sistema de inyección. 
 Mantener limpios y libres de residuos los depósitos. 
 Reducir carbonillas en el sistema de escape (EGR, 

turbo, filtro de partículas, catalizadores). 
 Mejorar el arranque a bajas temperatura y prevenir 

problemas de congelación. 
 Evitar la formación de micro-organismos que puedan 

dañar los sistemas de inyección y obstruir los filtros. 
 Evitar el envejecimiento del combustible durante los 

largos periodos de almacenaje. 
 Eliminar el agua del combustible evitando 

corrosiones en el sistema. 
 Reducir consumos y emisiones (Pre-ITV) 
 
DOSIS 
Sólo tienes que añadir la cantidad necesaria de Aderco 
V25 a los depósitos de combustible antes del 
abastecimiento siguiendo las siguientes reglas:   
 
Dosis Mantenimiento: 

Envase de 130 ml por cada 1.300 Litros de gasoil-B 
Dosis de Choque: 

 Envase de 130 ml por 700 L de gasoil-B 
Dosis de Limpieza y lubricación:  
Envase de 130 ml trata hasta 1.300 Litros de gasoil-B 
  
 
MEZCLA 
Los productos ADERCO son auto-dispersantes con 
cualquier tipo de gasoil-B (agrícola) con independencia 
del proveedor que lo suministre. No son necesarios  
equipos especiales para su aplicación y dosificación. 

El simple movimiento de un depósito hará que el 
producto se auto-disperse más rápidamente. 
 
CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE: 
Número UN: No aplicable.  
No afectado por las restricciones para el transporte  
por carretera, marítimo y carretera. 
  
PRESENTACION: 
Envase metálico con aplicador de 130 ml  Ref . 0109 

Disponible en envases de 5 L Ref. 01095 

 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO: 

Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90 
 
PELIGROS: 
 

 
 GHS07 

 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

 
Se deben observar las habituales precauciones de 
manejo con los combustibles líquidos (Gasóleos). 
 
Se deben observar las habituales precauciones de 
manejo con los productos derivados del petróleo. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Los productos ADERCO para combustibles son 
químicamente muy estables y podrán permanecer 
almacenados por largos períodos de tiempo en 
condiciones extremas de temperatura sin sufrir ninguna 
alteración química.  
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